. A WANDFLUH

Hydraulics + Electronics

Digitale Verstérkerelektronik PD2

Digitale Verstarkerelektronik PD2

* Fiir 1 Proportional- oder Schaltmagnet
* Mit Kabelabgang zur freien Wahl des Ventil-Anschlusssteckers

® Schutzart IP 67
* Schnittstelle: - analog
- CANopen/J1939
* 1 Analogeingang
* 1 Digitaleingang

* Einstellbar mit Tasten und Display direkt am Gerat oder via PC

BESCHREIBUNG

FUNKTION

ANWENDUNG

Verstarker mit Kabelabgang zur freien Wahl
der Anschlussstecker wie DIN EN 175301-803/
ISO 4400, AMP Junior-Timer oder Deutsch
DT04-2P. Schutzart IP67. Anschluss- und Ma-
gnetkabel sind fest im Gerat montiert. Der
Spannungsbereich erlaubt die Ansteuerung
von 12VDC- und 24VDC-Geréten.

Der Verstarker ist auch direkt auf dem Magnet
montiert erhaltlich.

Die Elektronik besitzt einen Puls-Weiten-Mo-
dulierten Stromausgang. Der Magnetausgang
istauch fur Schaltmagnete parametrierbar. Die
Parametrierung erfolgt entweder direkt am ge-
rat mittels Tasten und Display oder mittels der
wandfluheigenen Parametrier- und Diagnose-
software ,PASO".

Der Verstarker eignet sich dank der spritzwas-
serdichten Ausffihrung fur die unterschiedlich-
sten Anwendungen. Der einfache Anschluss
erlaubt eine Montage und Inbetriebnahme mit
handelsulblichen Werkzeugen. Samtliche Ein-
stellungen lassen sich schnell und einfach
durchfiihren.

TYPENSCHLUSSEL
P D230 1D80-A[LL#0O

Stecker
Digital
Einstellbar mit
Tasten / Display und PASO
Basic-Verstérker
1-Magnet-Ausfiihrung
Versorgungsspannung 8...32VDC
Analogeingang Spannung / Strom (nur ohne Feldbus)
10-Bit Auflésung
Option Feldbus:
« ohne Feldbus
« mit CANopen
* mit J1939 (auf Anfrage)
Anschlusskabel
+15m [
+7,5m (nur ohne Feldbus)
Anderungs-Index (wird vom Werk eingesetzt)
ALLGEMEINE KENNGROSSEN
Ausfiihrung Mit Kabelabgang zur freien Wahl des Ventil-Anschlusssteckers
Anschllsse Anschlusskabel 5 x 0,34 mm2, Aussenmaterial PVC

Lange =1,5moder7,5m

Magnetkabel 2 x 0,34 mm2, Aussenmaterial PVC
Lange =0,5m
USB-Schnittstelle  via Anschluss «Digital Eingang»

erfordert den Wandfluh-USB-Adapter PD2
Abmessungen Siehe Zeichnung auf Seite 2
Umgebungstemperatur -40...+85°C
Montage 2 Schrauben M3x20, Anzugsdrehmoment 0.1 Nm
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Digitale Verstérkerelektronik PD2

Verstarker mit Analog-Schnittstelle

ELEKTRISCHE KENNGROSSEN

Schutzart
Versorgungsspannung
Restwelligkeit
Sicherung
Leerlaufstrom
Maximale Strom-
aufnahme
Analogeingang

Auflésung
Eingangswiderstand

Stabilisierte Ausgangs-

IP67 nach EN 60 529
8..32V

<+/-5%

Trage

ca. 20 mA

Leerlaufstrom + 2,5 A pro Magnet

1 Eingang nicht differentiell

Spannung / Strom (umschaltbar mittels Parameter)
0...+/- 10V oder 0/4...20mA

10 Bit

Spannungseingang >100 kQ

(Eigangsstrom < 5 mA)

Burde fir Stromeingang = 124 Q

5VDC

Dither

Temperaturdrift

Digitale Eingange

Rampen
USB-Schnittstelle

Frequenz einstellbar 4...500 Hz
Werkeinstellung 80 Hz

Pegel einstellbar 0...400mA
Werkeinstellung 180 mA

<1% bei AT =40°C

1 Eingang high-active, kein Pull-Up/-Down
Schaltpegel high 6...32 VDC

Schaltpegel low 0...1 VDC

Nutzbar als Frequenzeingang

(Frequenz 5...5000 Hz) und als
PWM-Eingang (automatische
Frequenzerkennung)

Einstellbar 0...500s

Via Digitaleingang

Erfordert den Wandfluh USB-Adapter PD2

spannung Max. Belastung 20 mA EMV
Magnetstrom: Stoérimmunitat EN 61 000-6-2
* Minimalstrom [, Einstellbar 0...1__, mA Storemission EN 61 000-6-4
Werkeinstellung 150 mA
» Maximalstrom | Einstellbar 1 ;,...2450 mA
Werkeinstellung 700 mA
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Digitale Verstérkerelektronik PD2

ABMESSUNGEN

51
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6.1

ANSCHLUSSBELEGUNG
Anschlusskabel (X1) Magnetkabel (X2)
1 braun 1 braun
2 griin U U_ U I
3 weiss 1!‘
4 gelb
5 grau 2 weiss
1= +VCC 1 = Magnet +
2 = Sollwert 2 = Magnet -
3 = Dig Ein
4 = Stab out
5= GND

INBETRIEBNAHME

ZUSATZINFORMATIONEN

Informationen zur Montage und Inbetriebnahme sind der Packungsbei-
lage und der Betriebsanleitung der Verstarkerelektronik zu entnehmen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:
«www.wandfluh.com»

Kostenloser Download:

* «PASO-PD2» Parametriersoftware
* Betriebsanleitung (*.pdf)

EINSTELLUNGEN

Wandfluh-Dokumentation

Wandfluh-Elektronik allgemein Register 1.13
Proportional-Schieberventile Register 1.10
Proportional-Druckventile Register 2.3
Proportional-Stromventile Register 2.6

ZUBEHOR

USB-Adapter PD2

inkl. USB-Kabel Typ A-B, 1,8 m
(fur Parametrierung via PASO)

Artikel Nr. 726.9900

Die PD2-Elektronik besitzt Tasten und eine 7-Segment-Anzeige, welche die Einstellung der wichtigsten Parameter erlaubt. Zusatzlich kann der
Digitaleingang als Kommunikations-Schnittstelle genutzt werden, iber welchen mittels der Parametriersoftware ,PASO-PD2* die vollstandige Para-
metrierung und Diagnose vorgenommen werden kann. Dazu wird der Wandfluh-USB-PD2-Adapter benétigt (nicht im Lieferumfang enthalten).

A Achtung: Wahrend der Kommunikation kann der Digitaleingang nicht genutzt werden.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Magnetausgabe
Sollwert Sollwert Fest- R - ) Magnet- >
Skglig'?mg > SoII\eNserte — geirgfaetgr > Ventiltyp treaigg:'a Strommessung
o N D
i DigEin T DigEin T DigEin T DigEinT l
Fehler Nummer Freigabe Magnet Freigabe Fehler
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Digitale Verstérkerelektronik PD2

PD2-VERSTARKER MIT ANALOGSCHNITTSTELLE

Sollwert Skalierung

Der Sollwert kann als Spannungs-, Strom-, Digital-, Frequenz- oder
PWM-Signal angelegt werden. Die Skalierung erfolgt Uber den Para-
meter «Interface». Im Weiteren kann der Sollwert auf Kabelbruch (iber-
wacht werden. Auch ein Totband kann eingestellt werden.

Fest-Sollwert

Es steht 1 Festsollwert zur Verfugung, welcher Uber den Digitaleingang
angewahlt werden kann. Diese Funktion muss vorgangig in PASO
konfiguriert werden.

Rampen-Generator
Es stehen zwei lineare Rampen fir Auf und Ab zur Verfigung, welche
gerennt eingestellt werden kénnen.

Ventiltyp
Einstellungsmdglichkeiten: Schaltmagnet oder Proportionalmagnet.

Betriebsart «Sollwert uni-/bipolar (1-Mag.)»

Abhangig von einem Sollwertsignal (Spannung, Strom, Digital, Fre-
quenz oder PWM) wird der Magnet angesteuert (z.B. 0...10V entspre-
chen 0...100 % Sollwert, 0...+100 % Sollwert entsprechen Imin...Imax
des Magnettreibers)

max

Signalaufzeichnung

Die «PD2x»-Verstarkerelektronik verflgt im Weiteren Uber eine Signal-
aufzeichnungsfunktion. Diese erlaubt mittels PASO eine Erfassung
diverser Systemsignale wie z.B. Sollwert, Magnetstrom usw., welche
auf einer gemeinsamen Zeitachse dargestellt werden kénnen.

Magnettreiber

Es steht ein Puls-Weiten-Modulierter Stromausgang zur Verfugung. Ein
Dithersignal ist Uberlagert, wobei Ditherfrequenz und Ditherpegel ge-
trennt einstellbar sind. Der minimale (Imin) und maximale (Imax) Strom
kann eingestellt werden. Der Magnetausgang kann auch als Schalt-
magnetausgang konfiguriert werden. In diesem Fall kann eine Lei-
stungsreduktion eingestellt werden.

Kennlinienoptimierung

Eine einstellbare Kennlinie «Sollwerteingang-Magnetstromausgang»
ermoglicht ein optimiertes (z.B. linearisiertes) Verhalten des Hydraulik-
systems.

Kanalfreigabe

Per Werkseinstellung ist das Geréat freigegeben. Via PASO oder MenU-
punkt kann die Freigabe auf ,ein“, ,aus“ oder ,extern (digitaler Ein-
gang) gesetzt werden.

A Hinweis!
,/, Digitaleingang: Unbeschaltet ist sein Zustand nicht definiert
= Analogeingang: Unbeschaltet liest der Spannungseingang
konstant 1.11 V ein
L1
1
| ~
0 % 100 %  soliwert
ov 10V
4 mA 20 mA Analogwert
0 mA 20 mA
5Hz 5000 Hz
-10V 10V
ANSCHLUSSBEISPIELE
Versorgungsspannung Analogeingang Spannung mit Potentiometer
Versorgungs- * — braun
spannung = grau
F = Sicherung tréage
Digitaleingang als Funktionseingang Analogeingang Strom mit externer Stromquelle
USB/APASO 0...20 mA B[X1-2 | grin
i 4..20 A B(X1-5 | grau
0.1VDC —— | .
6..32VDC — = weiss Analogeingang Spannung mit externer Spannungsquelle
0..10 VDC S>IX1-2 | grin
+-10 VDC = grau
Digitaleingang als USB-Schnittstelle
VCC
N\ ' braun .
PC UsB oN ® DIG weiss vee
~g—p| USB - Adapter 1™x @ DigEih  PD2
PASO RX @ | OV grau
l GND
t GND
USB Typ B Schraubklemme
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. A WANDFLUH

Hydraulics + Electronics Digitale Verstérkerelektronik PD2

Verstarker mit CANopen-Schnittstelle

ELEKTRISCHE KENNGROSSEN

Schutzart IP67 nach EN 60 529 Digitale Eingange 1 Eingang High-aktiv,

Versorgungsspannung 8...32V kein Pull-Up/-Down

Restwelligkeit <+/-56% Schaltpegel high 6...32 VDC

Sicherung Trage Schaltpegel low 0...1 VDC

Leerlaufstrom Ca. 20 mA Nutzbar als Frequenzeingang

Maximale Stromaufnahme  Leerlaufstrom + 2,5 A pro Magnet (Frequenz 5...5000 Hz) und als

PWM-Eingang (automatische

Magnetstrom: Frequenzerkennung)

* Minimalstrom 1, Einstellbar 0...1__, mA USB-Schnittstelle Via Digitaleingang
Werkeinstellung 150 mA Erfordert den Wandfluh

» Maximalstrom |, Einstellbar | ,,...2450 mA USB-Adapter PD2
Werkeinstellung 700 mA EMV

Dither Frequenz einstellbar 4...500 Hz Stérimmunitat EN 61 000-6-2
Werkeinstellung 80 Hz Stéremission EN 61 000-6-4

Pegel einstellbar 0...400mA
Werkeinstellung 180 mA
Temperaturdrift <1% bei AT =40°C
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A WANDFLUH

®
Hydraulics + Electronics Digitale Verstérkerelektronik PD2
ABMESSUNGEN
51
18.5 6.25
q,0F [
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ANSCHLUSSBELEGUNG
Anschlusskabel (X1) Magnetkabel (X2)
1 braun 1 braun
2 grin U [D]_ H I
3 weiss 1!‘
4 gelb
5 grau 2 weiss
1= +VCC 1 = Magnet +
2 = CAN-Low 2 = Magnet -
3 = Dig Ein
4 = CAN-High
5= GND

INBETRIEBNAHME

Informationen zur Montage und Inbetriebnahme sind der Packungsbei-
lage und der Betriebsanleitung der Verstarkerelektronik zu entnehmen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:
«www.wandfluh.com»

Kostenloser Download:

* «PASO-PD2» Parametriersoftware
* Betriebsanleitung (*.pdf)

EINSTELLUNGEN

ZUSATZINFORMATIONEN

Wandfluh-Dokumentation

Wandfluh-Elektronik allgemein Register 1.13
Proportional-Wegeventile Register 1.10
Proportional-Druckventile Register 2.3
Proportional-Stromventile Register 2.6

ZUBEHOR

USB-Adapter PD2

inkl. USB-Kabel Typ A-B, 1,8 m
(fur Parametrierung via PASO)

Artikel Nr. 726.9900

Die PD2-Elektronik besitzt Tasten und eine 7-Segment-Anzeige, welche die Einstellung der wichtigsten Parameter erlaubt. Zusatzlich kann der
Digitaleingang als Kommunikations-Schnittstelle genutzt werden, iber welchen mittels der Parametriersoftware ,PASO-PD2* die vollstandige Para-
metrierung und Diagnose vorgenommen werden kann. Dazu wird der Wandfluh-USB-PD2-Adapter benétigt. (nicht im Lieferumfang enthalten)

A Achtung: Wahrend der Kommunikation kann der Digitaleingang nicht genutzt werden.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Magnetausgabe
Sollwert Sollwert J|  Fest R - N ) Magnet- ’
Skglie‘?/ring > SoIFvslseﬁe > gearggigr Ventiltyp tr;ggf Strommessung
e N D
i DigEin T DigEin T DigEin T DigEinT i
Fehler Nummer Freigabe Magnet Freigabe Fehler
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PD2-VERSTARKER MIT CANopen-SCHNITTSTELLE

Sollwert Skalierung

Der Sollwert kann als CAN-Bus-, Digital-, Frequenz- oder PWM-
Signal angelegt werden. Die Skalierung erfolgt Uber den Parameter
«Interface». Im Weiteren kann der Sollwert auf Kabelbruch tber-
wacht werden. Auch ein Totband kann eingestellt werden.

Fest-Sollwert

Es steht 1 Festsollwert zur Verfugung, welcher tber den Digitaleingang
angewahlt werden kann. Diese Funktion muss vorgangig in PASO
konfiguriert werden.

Rampen-Generator
Es stehen zwei lineare Rampen fur Auf und Ab zur Verfigung, welche
gerennt eingestellt werden kdnnen.

Ventiltyp
Einstellungsmdglichkeiten: Schaltmagnet oder Proportionalmagnet.

Betriebsart «Sollwert uni-/bipolar (1-Mag.)»

Abhangig von einem Sollwertsignal (CAN-Bus, Digital, Frequenz oder
PWM) wird der Magnet angesteuert (z.B. 0...16383 CAN-Sollwert ent-
sprechen 0...100 % Sollwert, 0...+100 % Sollwert entsprechen Imin...
Imax des Magnettreibers)

Signalaufzeichnung

Die «PD2x»-Verstarkerelektronik verflgt im Weiteren Uber eine Signal-
aufzeichnungsfunktion. Diese erlaubt mittels PASO eine Erfassung
diverser Systemsignale wie z.B. Sollwert, Magnetstrom usw., welche
auf einer gemeinsamen Zeitachse dargestellt werden kénnen.

Magnettreiber

Es steht ein Puls-Weiten-Modulierter Stromausgang zur Verfugung. Ein
Dithersignal ist Uberlagert, wobei Ditherfrequenz und Ditherpegel
getrennt einstellbar sind. Der minimale (Imin) und maximale (Imax)
Strom kann eingestellt werden. Der Magnetausgang kann auch als
Schaltmagnetausgang konfiguriert werden. In diesem Fall kann eine
Leistungsreduktion eingestellt werden.

Kennlinienoptimierung

Eine einstellbare Kennlinie «Sollwerteingang-Magnetstromausgang»
ermoglicht ein optimiertes (z.B. linearisiertes) Verhalten des Hydraulik-
systems.

Kanalfreigabe

Per Werkseinstellung wird das Gerat via CAN-Bus freigegeben. Via
PASO oder Menlpunkt kann die Freigabe auf ,Bus®, ,ein“, ,aus” oder
Lextern” (digitaler Eingang) gesetzt werden.

i L~ Hinweis! Digitaleingang: Unbeschaltet ist sein Zustand
1 nicht definiert
/
L~ ]
| ~
0% 100 % | Soliwert
5 Hz 5000 Hz
0Inc 16383 Inc | Bus-Sollwert
ANSCHLUSSBEISPIELE
Versorgungsspannung Anschluss CAN
Versorgungs- * = braun
spannung > grau
F = Sicherung tréage CAN-Low griin
CAN-High gelb
Digitaleingang als Funktionseingang
USB/PASO
4
0.1VDC —— | .
6..32VDC — > welss
Digitaleingang als USB-Schnittstelle
VCC
N\ ' braun .
PC UsB oN @ DIG weiss vee
~g—p| USB - Adapter T1x @ DigEin  PD2
PASO RX @ | OV grau
l GND
t GND
USB Typ B Schraubklemme
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