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Magnete

Schaltmagnet BSIIIV
nach VDE 0580
Steckerplatte nach ISO 4400/DIN 43650
Schutzart IP65

BESCHREIBUNG
Der BSIIIV ist ein Schaltmagnet. Die Konstruk-
tion entspricht der  VDE-Norm 0580. Das Stahl-
gehäuse ist standardmässig verzinkt. Dies
garantiert einen hohen Korrosionsschutz. Die
statische Druckdichtheit beträgt 160 bar! Alle
O-Ringe sind in Viton-Qualität ausgeführt. Die
Befestigung des Magneten am Ventil erfolgt
durch vier Schrauben. Der Magnet ist je nach
Bedarf mit Verschlussschraube oder mit inte-
grierter Handnotbetätigung erhältlich. Die
Steckerplatte entspricht ISO 4400 und DIN
43650.

FUNKTION
Wird der Magnet mit der vorgesehenen Nenn-
spannung beaufschlagt, bewegt sich der An-
ker von der Hubanfangslage (s=4 mm) zur
Hubendlage (s=0 mm). Die Schaltzeit richtet sich
im wesentlichen nach der Anwendung! Die da-
bei beschriebene Kraft-Hub-Kennlinie ist den Be-
dürfnissen von Hydraulikventilen angepasst. Bei
den AC-Ausführungen wird die Spannung durch
eine in die Steckerplatte integrierte Elektronik
gleichgerichtet. Dies ermöglicht eine maximale
Leistung.
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ABMESSUNGEN

ANWENDUNG
Hauptsächlich für hydraulische Wegeventile.
Wegen Überhitzungsgefahr darf der Magnet
nie lose in Betrieb genommen werden. Die
Länge der zu verwendenden Fixierschrauben
richtet sich nach dem Grundmaterial des Kör-
pers. Die Abdichtung zum Ventil erfolgt mittels
O-Ring. Schrauben und O-Ringe sind in den
Datenblätter der jeweiligen Ventile definiert!
Vor einem Wechsel der Verschlussschraube
bzw. Handnotbetätigung ist sicherzustellen,
dass der Magnet nicht mit Druck beaufschlagt
ist. Verletzungsgefahr! Der maximale Betriebs-
druck wird durch das verwendete Ventil defi-
niert.

TYPENSCHLÜSSEL

BS III V - - #

Langhub-Schaltmagnet
Industrieausführung
Quadrat 29 mm Gehäuse

Magnet vollständig vergossen

Standard-Nennspannung UN   12 VDC G12
  24 VDC G24
110 VAC R110   ∗
115 VAC R115   ∗
230 VAC R230   ∗

AC= 50 bis 60 Hz
* Gleichrichter integriert in Steckersockel
Andere Nennspannungen und Nennleistungen auf Anfrage

mit montierter Verschlussschraube (Datenblatt 1.1-300) HB0
mit montierter Handnotbetätigung (Datenblatt 1.1-300) HB4,5
mit montierter spez. Handnotbetätigung (Datenblatt 1.1-310) H...

Änderungs-Index (wird vom Werk eingesetzt)

�
�
��

�
�

�
��

� � �	 �

� �



�

�
�
��
�

�



� �

� �

� �

�
�	

	 �
��

�
�

�
�

� � �

� � �

� � �

	 � �

� � �  � � � � � � � � � � �
� � � � �  � � � � �



Magnete

Wandfluh AG Tel. +41 33 672 72 72 E-mail: sales@wandfluh.com Abbildung unverbindlich Datenblatt Nr.
Postfach Fax +41 33 672 72 12 Internet: www.wandfluh.com Änderungen vorbehalten 1.1-76D 2/2
CH-3714 Frutigen Ausgabe 06 29

KENNGRÖSSEN
Statische Druckdichtheit 160 bar (Dichtdurchm. zu Ventil max.

20 mm)
Bei Dichtdurchm. zu Ventil  = 27 mm:
Statische Druckdichtheit = 100 bar

Isolierstoffklasse der Er-
regerwicklung F
Anschlussart/Stromzufuhr Ueber Gerätesteckverbindung nach

ISO 4400/DIN 43650, (2P+E), andere
Verbindungen auf Anfrage

Schutzart nach EN 60529 IP65
Relative Einschaltdauer 100%
Bezugstemperatur 50°C
Dichtung Viton, andere auf Anfrage
Druckflüssigkeit Mineraloele, andere auf Anfrage
Schalthäufigkeit 15’000/h
Lebensdauer (Anzahl der
Schaltzyklen) 107

Befestigungsschrauben 4xM3 (Qualität 8.8)
Gehäuse Verzinktes Stahlgehäuse,

andere Oberflächenbehandlungen
auf Anfrage

DC AC
Gesamthub (mm) 4 4
Arbeitshub (mm) 1,7 1,7
Nennleistung (W) 15

(VA) 17
Ankergewicht (kg) 0,024 0,024
Magnetgewicht (kg) 0,25 0,25
Nennspannungsbereich (VDC) 10-250

(VAC) 24-250

LEISTUNGSKENNGRÖSSEN

1: U = 100 % UN Bezugstemperatur = 20°C (15W)
2: U = 90 % UN Bezugstemperatur = 50°C

Magnet im  betriebswarmen Zustand (9W)

Die Werte beziehen sich auf UN = 24VDC.
Bei anderen Nennspannungen können Abweichungen auftreten.
Für die Messung 2 wurde der Magnet auf einen Körper

 30x38 aufgeschraubt.

ZUBEHÖR

Verschlussschraube HB0 ∗ Artikel Nr. 239.2024
Verschlussschraube mit
integrierter Handnotbetätigung HB4,5 ∗ Artikel Nr. 253.8000

∗ = gemäss Datenblatt 1.1-300

Spezielle Handnotbetätigungen H.. gemäss Datenblatt 1.1-310

Gerätesteckdose grau Artikel Nr. 219.2001
Gerätesteckdose schwarz Artikel Nr. 219.2002

12VDC 24VDC 115VAC 230VAC
Nennwiderstand (Ω) 10 41 630 2’750
Anzahl der Windungen (-) 950 1’800 6’990 14’600
Induktivität (mH) 8 35 - -

Technische Erläuterungen siehe Datenblatt 1.1-400D
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<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /DEU <FEFF005B004200610073006900650072007400200061007500660020002200410034005F004B006100740061006C006F0067005F0069006E007400650072006E0022005D0020005B004200610073006900650072007400200061007500660020002200410034005F004B006100740061006C006F0067005F0069006E007400650072006E0022005D002000570061006E00640066006C0075006800200056006F007200650069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020006600FC007200200053006F006600740062006F0075006E0064002D0044007200750063006B>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [4000 4000]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


