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Hydraulics + Electronics

Schieberventil

Schieberventil

Flanschbauart

# hydraulisch betétigt

& 4/2-Wege Impulsausfiihrung gerastet

# 4/3-Wege mit federzentrierter Mittelstellung
# 4/2-Wege mit Federriickstellung

Q_ =801l/min

op =2350bar

max

BESCHREIBUNG

NG6

1S0 4401-03

ANWENDUNG

Hydraulisch iiber Steuerkopf betétigtes Kolbenventil mit 4 An-
schliissen in 5-Kammer-System. Kolben gerastet oder mit Feder-

Schieberventile werden hauptsédchlich zur Steuerung der Bewe-
gungsrichtung und zum Halten von Hydraulikzylindern und Motoren

riickstellung. Ohne Betdtigung wird der Kolben durch die Feder in eingesetzt.
der Mittelstellung (4/3) gehalten oder in die Grundstellung (4/2)
zuriickgeschaltet. Mit Rastung wird der Kolben in der zuletzt ge-
wiahlten Schaltstellung gehalten.
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TYPENSCHLUSSEL

Schieberventil, direktgesteuert

WFAFA0B-[ |- | #[]
|

Hydraulisch betatigt ber Steuerkopf

Flanschbauart

Internationale Anschlussnorm ISO, NG6

Sinnbildbezeichnung gemass Tabelle

Dichtwerkstoffe NBR [
FKM (Viton)
NBR 872 y-Z604
Anderungs-Index (wird vom Werk eingesetzt)
1.7-33
ALLGEMEINE KENNGROSSEN BETATIGUNG
Benennung 4/2-, 4/3-Schieberventil Betatigungsart Hydraulisch betatigt
Bauart - Direktgesteuert Ausfiihrung Steuerkopf
Befestigungsart Flanschbauart Steuerdruck Py min = 90 bar > p;
Baugrosse - NG6 nach IS0 4401-03 Py ma = 160 bar (mit HB oder HN)
Betdtigungsart Hydraulisch betétigt Py g, = 280 bar (mit HBO)
Temperaturbereich 25...470°C Steuervolumen V'=0,06 cm®
Umgebung
Gewicht 1,25 kg (1 Steuerkopf)
- 1,5 kg (2 Steuerkdpfe)
MTTFd - 150 Jahre

HYDRAULISCHE KENNGROSSEN

OBERFLACHENBEHANDLUNGEN

Betriebsdruck
Tankdruck

Maximaler
Volumenstrom

Leckal
Druckfliissigkeit
Viskositatshereich

Temperaturbereich
Medium

Reinheitsklasse

Filtrierung . Empfohlene Filterfeinheit 8 10...16 > 75,
 siehe Datenblatt 1.0-50
HANDNOTBETATIGUNG

p,.. =350 bar
=200 bar

pT max

- Q,,, =80 1/min, siehe Kennlinie

Siehe Kennlinie

Mineraléle, andere Medien auf Anfrage

12 mm?s...320 mm?%s

©-25...470 °C (NBR)
£-20...+70 °C (FKM)

Klasse 20/ 18/ 14

-Alle aussenliegenden Teile sind Zink-Nickel beschichtet
1S0 9227 (800 Std.) Salzspriihtest

DICHTWERKSTOFFE

Standardméssig HB4,5

Optional: HN (K), HBO (verschlossen)
— siehe Datenblatt 1.1-311

Standardmassig NBR oder FKM (Viton), Auswahl in Typenschliissel
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LEISTUNGSKENNGROSSEN
Olviskositat v = 30 mm¥/s
p=f(Q) Leistungsgrenzen Q =f(Q) Leckdlvolumenstrom-Kennlinie
Gemessen mit Nennspannung -10 % pro Steuerkarte
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ABMESSUNGEN HYDRAULISCHER ANSCHLUSS
4/3-Wegeventil (Federzentrierung)
4/2-Wegeventil (Impuls) 17.8
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ERSATZTEILLISTE NORMEN
Position | Artikel  Bezeichnung Anschlussbild - 1S0 4401-03
15 | 253.8000 : Handnotbetatigung HB4,5 Reinheitsklasse 180 4406
- 251.2224 Dichtsatz WFAFA06
Dichtsatz bestehend aus
50 O0-Ring ID 9,25x1,78
60 O-Ring ID17,17x1,78
70 0-Ring 1D 15,60x1,78
MONTAGEHINWEISE ZUBEHOR
Montageart Flanschmontage Befestigungsschrauben Datenblatt 1.0-60
. 4 Befestigungsldcher fiir Gewindeanschlussplatten ' Datenblatt 2.9-30
. Zyll.ndérschrauben MSX %0 Reihenflanschplatten  Datenblatt 2.9-60
Einbaulage . Beliebig, vorzugsweise waagerecht L et blck Datenblatt 2.9-100
: . angenverkettungsbldcke ‘ Datenblatt 2.9-
Anzugsdrehmoment . Befestigungsschrauben M, = 5,2 Nm 2 2 :

Hinweis!  Die Ldnge der zu verwendenden Befestigungsschraube
richtet sich nach dem Grundmaterial des Anschlussele-
mentes.

- (Qualitat 8.8, verzinkt)

Technische Erlauterungen
Filtrierung

Wandfluh AG Postfach CH-3714 Frutigen
Tel. +41336727272 Fax +41336727212

 Datenblatt 1.0-100
- Datenblatt 1.0-50

sales@wandfluh.com

www.wandfluh.com Abbildung unverbindlich Anderungen vorbehalten 4/4 Ausgabe: 2350 1.7-33D



