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42,8 10,1

(39,7)
27 min.

_—

vV

L] 0,03 [8]

* Fir Einsatz in Aluminium

21,5 0,05 » nur in Absprache mit WAG!
B
(15 %[ 13,5
(120 |95 BIR
o 3,691 | 0,5 3

L[ 30°
?y
‘M
¢ 6 max
o7, 40,2

626"
919,5"
915"
|

B] 0, 3x45° \

.3 |
4 o
[ = ;@ o
i
‘ |
\ |
2

2-Wege-Sitzventilsenkung 1 "
stromlos geschlossen {1 0.5 min.
L] 0,01 >
.E g 8 max. 035, 36 0,1
(Zeichnungs-Nr. 1-1852.4)
Kanten nach ISO 13715 Oberflachenbeschaffenheit Langenmasse, Rundungen,Fasen m| Auszug Allgemeintoleranzen 1SO-2768-1
-0.1 £ S oo Winkel m
+0.4 0.3 N8 § 86 Geradheit, Ebenhet piNennmass | >05-3 | >3-6 | >6-30 p30-120
|£/_ _l,/_ g © N Rechtwinkligkeit, Symmetrie H|Léngenmasse | +0.1 +0.1 +0.2 +0.3
28 @ Rundiauf Planiauf H[ Radien
= Hullbedingung nach 1SO 14405® | Fasenhohe 0.2 | £0.5 1
Werkzeuge
Benennung: Artikel-Nummer: Inhalt: Artikel-Nummer:
Werkzeugsatz 2-Wege 983.2802 Stufenbohrer 983.2102
Stufenreibahle 983.2202
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