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Patronensenkung CS16, CM16, CD16
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*    Steuerleitungen X, Y, Z1 und Z2 (Ø4 max.)
      werden nur bei Bedarf gebohrt
**  gratfrei gerundet

a)  Bohrung für Fixierstift Haupt-Druckbegrenzung

b)  Bohrung für Fixierstift übrige Funktionen

weitere Angaben sind der Norm ISO 7368:2016 zu entnehmen

Rz  6.3

-0.1
-0.3

Format

Nennmass
Längenmasse
Radien, 
Fasenhöhe

Auszug Allgemeintoleranzen ISO-2768-1
>0,5-3 >3-6 >6-30 >30-120
±0.1  ±0.1  ±0.2  ±0.3

 ±0.2  ±0.5  ±1

+0.4
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Senkung NG16 nach ISO 7368:2016
C...16-.. (2/2-Wege Einbauventil)

Kanten nach ISO 13715 Längenmasse, Rundungen,Fasen
Winkel
Geradheit, Ebenheit
Rechtwinkligkeit, Symmetrie
Rundlauf,Planlauf
Hüllbedingung nach ISO 14405

Serie geprüft

Oberflächenbeschaffenheit

Änderungsnr.Rev.

Art.-Nr.

Dok.-Nr.
Ersatz für: 8-001.4 Rev.02
Ersetzt durch: 

 03  Senkung nach ISO 7368:2016 überarbeitet / neu in SolidWorks 20.07.2018  MB

ÄnderungsbeschriebNameDatum

 
MB

 

MB
21.08.2018
20.06.2018

Geprüft
Freigegeben

Gezeichnet

Gewicht

Revision

Blatt 1 von 1

Material: 

Dokument darf ohne schriftliche Einwilligung weder kopiert,
verwertet noch an Dritte weitergegeben werden.
Zuwiderhandlung ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt.
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Oberflächenbeschaffenheit Längenmasse, Rundungen,Fasen
Winkel
Geradheit, Ebenheit
Rechtwinkligkeit, Symmetrie
Rundlauf,Planlauf
Hüllbedingung nach ISO 14405

Kanten nach ISO 13715 m
m
H
H
H

Ra 3.2+0.4

 ±1 ±0.5 ±0.2

 ±0.3 ±0.2 ±0.1±0.1
>30-120>6-30>3-6>0,5-3

Auszug Allgemeintoleranzen ISO-2768-1

Radien, 
Fasenhöhe

Längenmasse
Nennmass-0.1

-0.3

E

(Zeichnungs-Nr. 8-001.4)

C.16-… 1.12-210
C.EN16-... 1.12-215 

min. Auflagefläche für Deckel
min. Abstand für Deckel bei  
min. zwei Einbauventilen

*   Steuerleitungen X, Y, Z1 und Z2 (Ø4 max.) werden nur 
bei Bedarf gebohrt

**  Gratfrei gerundet

a) Bohrung für Fixierstift Haupt-Druckbegrenzung 

b) Bohrung für Fixierstift übrige Funktionen

weitere Angaben sind der Norm ISO 7368:2016 zu 
entnehmen


