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Senkungen

Patronensenkung ISO 7789-33-04-0-98

g 46 min.
61 B B
(©[#0,05 M33>$ = /
] 8 29 = RO,1...0,2
N7 @ = ,‘:é g
31" 7/:5 -
‘ o
19 min. %y = %l 12 min
RO,1...0,2 =
39 ¢ I g 38,5 max.
40,7 = 50 min.
RO,1...0,2 S o D
6,7 "' 67" 18- @ 66,5 nex.
78 min, . 7/2 178,5 nin,
80 " :lf?’i,f,f
DL,
3-Wege-Senkung fiir 7
allgemeine Funktion @ ) s 26, Snax
(Zeichnungs-Nr. 1-1304.4) 4.><»ﬂ>

Kanten nach ISO 13715 Oberfléchenbeschaffenheit | Langenmasse, Rundungen,Fasen m| Auszug Allgemeintoleranzen ISO-2768-1
wa |03 e/ (w & 28 Geracher, Evenner [ Nemnmase 053] 236 [-6:3 p30-120
S N Rechtwinkligkeit, S tri H|Léngenmasse | 0. +0.1 | 0. 0.
s S8 ORundiautPlanact . HlRadien
=~ Hiillbedingung nach ISO 14405® | Fasenndhe 0.2 | £0.5 1
Werkzeuge
Benennung: Artikel-Nummer: Inhalt: Artikel-Nummer:
Ecoline 3-Wege M33 x 2 983.0815 Stufenbohrer
Stufenreibahle
Werkzeugsatz 3-Wege 983.0808 Stufenbohrer 983.0108
M33 x 2 Stufenreibahle 983.0208
Gewindebohrer 983.0602
Verwendung
Patronentyp: Datenblatt-Nr.: Patronentyp: Datenblatt-Nr.:
MVPPM33-... 2.3-649/650 QDPPM33-... 2.6-665/666
MVVPM33-... 2.3-651 QDVPM33-... 2.6-667
MVPPM33-../ME 2.3-652 QDPPM33-../ME 2.6-668
MVBPM33 2.3-654
QD.PM33-... 2.5-555
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